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CardStudio™-Software von Zebra

Mit der cardStudio-Software von Zebra, die für kleine, 
mittlere und große unternehmen geeignet ist, können Sie 
professionelle Karten auf einfache Weise entwerfen und 
drucken. So können Sie die funktionen des ZXP Series 7
-Druckers, wie die Smartcard-Kodierung und Laminierung, 
optimal nutzen.

Die fl exible einzel- oder Mehrbenutzer-netzwerklizenzierung 
und Datenbankintegrationsoptionen machen cardStudio zur 
idealen Kartendesignsoftware für den ZXP Series 7-Drucker.

nähere informationen fi nden Sie auf:
www.zebra.com/cardstudio

Zebra Virtual PrintWare™

Zebra virtual PrintWare soll die einfache erstellung von 
Karten aus ihren eigenen Anwendungen ermöglichen. 
Durch vorlagenbasiertes Drucken können Drittanbieter-
Anwendungen auf einfache Weise in den Kartendruck- und 
Kartenerstellungsprozess integriert werden.

Sie können auf einem oder mehreren vernetzten 
Kartendruckern drucken und den betrieb und Status der 
Drucker per fernzugriff überwachen. um die Druckkapazität 
und den Durchsatz zu erhöhen, können mit der Software 
auch mehrere Drucker in einem Pool zusammengefasst und 
so verwaltet werden, als ob es sich um nur einen Drucker 
handeln würde.

nähere informationen fi nden Sie auf:
www.zebra.com/virtualprintware

hochLeiStungSSoftWAre fÜr 
hochLeiStungSDrucKer



Spezifikationen auf einen Blick*
Kartendrucker der ZXP Series 7 von Zebra

Standardmerkmale

•	 Druckauflösung von 300 dpi (11,8 Punkte/mm)
•	 USB 2.0- und Ethernet 10/100-Anbindung
•	 64 MB Speicher standardmäßig
•	 Microsoft® Windows-zertifizierte Treiber
•	 Kartenzuführung mit 200 Karten Kapazität (0,76 mm)
•	 Abfallbehälter für 15 Karten (0,76 mm)
•	 Kartenausgabebehälter für 100 Karten (0,76 mm)
•	 Einzelkartenzuführung
•	 Intelligente ix Series-Medientechnologie
•	 LCD-Bediendisplay (6 Zeilen mit je 21 Zeichen) 

mit konfigurierbaren Softkeys
•	 Kensington®-Schloss-Anschluss
•	 Zwei Jahre unbeschränkte Garantie auf Drucker 

und Druckkopf

Optionale Merkmale

•	 FIPS 201-konformer ein- und beidseitiger 
Laminator

•	 Gehäuse und Kartenzuführung verschließbar
•	 Programme zur Verlängerung der 

Produktgarantie
•	 Kartenausgabebehälter für 250 Karten (0,76 mm)** 
•	 Kabellose 802.11b/g-Anbindung**
•	 Linearer Barcode-Scanner (635 nm, 1 mW 

maximal, Lasergerät der Klasse 2, IEC-60825.1-
2001-08)**

Druck- und Laminierspezifikationen

•	 Farbsublimationsdruck oder Monochrom-
Thermotransferdruck

•	 Ein- und beidseitiges Drucken
•	 Drucken in Nahezu-Fotoqualität
•	 Randloser Druck auf CR-80-Standardmedien
•	 Gleichzeitig Drucken, Kodieren und Laminieren
•	 Abfallfreies ein-und beidseitiges Laminieren in 

einem Durchgang
•	 Drucken von 1375 Karten/Stunde (monochrom) 

einseitig oder 555 Karten/Stunde beidseitig
•	 300 Karten/Stunde bei einseitigem  

Vollfarbdruck (YMCKO)
•	 225 Karten/Stunde bei beidseitigem 

Vollfarbdruck (YMCKOK)
•	 270 Karten/Stunde bei einseitigem  

Vollfarbdruck (YMCK) mit Laminierung
•	 200 Karten/Stunde bei beidseitigem 

Vollfarbdruck (YMCKK) mit Laminierung

HINWEIS: Druckdurchsatz (Karten pro 
Stunde) basiert auf Stapeldruck mit USB-
Anbindung. Zeitangaben können je nach 
Computerkonfiguration variieren.

Kodieroptionen und technische Daten

•	 Magnetstreifen-Kodierer – AAMVA und ISO 7811 
(neu und vorkodiert, Spuren 1, 2 und 3, hohe 
und niedrige Koerzitivkraft)

•	 Smartcard-Kontaktstation gemäß ISO 7816 für 
externe Drittanbieterkodierer 

•	 Kombinierter MIFARE®-Kodierer für kontaktlose 
ISO 14443 A & B (13,56 MHz) Karten und 
kontaktbehaftete ISO 7816 Karten mit EMV®-
Zertifizierung Stufe 1 und PC/SC-Konformität 
(unterstützt über USB und Ethernet**)

•	 UHF Gen 2 RFID-Kodierer**

Verbrauchsmaterialspezifikationen

•	 Die intelligente Technologie von Zebra 
verwendet RFID-Tags zur Authentifizierung und 
Automatisierung der ix Series-Farbbänder und 
Zebra True Secure i Series-Laminate

•	 Karten-Reinigungsrollen in jedem 
Farbbandkarton enthalten

•	 Speziell entwickelte Reinigungsmaterialien 
vereinfachen die vorbeugende Wartung

True Colours ix Series-Farbbänder

•	 YMCK 4 Panel: 750 Bilder/Rolle
•	 YMCKO 5 Panel: 250 oder 750 Bilder/Rolle
•	 YMCKK 5 Panel: 750 Bilder/Rolle
•	 YMCUvK 5 Panel: 750 Bilder/Rolle
•	 YMCKOK 6 Panel: 250 oder 750 Bilder/Rolle
•	 ½ Panel YMC, Full KO: 1250 Bilder/Rolle**
•	 KdO und KrO: 1250 oder 2500 Bilder/Rolle**
•	 Monochrom Schwarz: 2500 oder 5000 Bilder/Rolle
•	 Monochrom Weiß: 2500 Bilder/Rolle
•	 Andere Farben auf Anfrage verfügbar

True Secure i Series-Laminate

•	 Trägerloses, abfallfreies 0,0254-mm-Laminat 
(oben und unten): 750 Bilder/Rolle

•	 Laminattypen: transparent, Magnetstreifen, 
Magnetstreifen mit Unterschriftsfeld, Smartcard 
und Designs mit holografischem Hintergrund

•	 Kundenspezifische Laminate mit holografischen 
Bildern erhältlich, registerhaltig oder als 
Hintergrund

Kartenspezifikationen/Kompatibilität

•	 Kartenstärke: 0,25 – 1,27 mm
•	 Kartenstärke für Laminierung: 0,76 mm
•	 Kartengröße: CR-80, ISO 7810-Format, Typ ID-1
•	 Kartenmaterial: PVC und Verbundmaterial, ABS-

Karten, PET, PET-G, PET-F, PETix und Teslin®- 
Verbundmaterial

•	 Karten mit spezieller Technologie: 
kontaktbehaftete und kontaktlose Smartcards

•	 Spezialkarten: mit selbstklebender 
Rückseite, transparent (IR-undurchlässig), mit 
Unterschriftsfeld und Schlüsselanhängertypen

HINWEIS: Um eine optimale Druckqualität und 
Druckerleistung sicherzustellen, empfiehlt sich die 
Verwendung der Originalverbrauchsmaterialien 
von Zebra.

Software

•	 ZMotif-SDK-Unterstützung und 
Musterprogramme

•	 Microsoft Windows-zertifizierte Druckertreiber 
mit Funktionen des Toolbox-Dienstprogramms: 
Windows 7, Windows Vista®, Windows 
Server® 2008 (alle 32- und 64-Bit-kompatibel) 
und Windows XP, Server 2003 (beide 32-Bit-
kompatibel)

•	 CardStudio-Kartendesign- und Kartenausgabe-
Software mit „Direct-to-Print (D2P)“-
Treibertechnologie-Unterstützung

•	 Unterstützung von Zebra Virtual  
PrintWare-Software

Kommunikationsschnittstellen

•	 USB V2.0
•	 USB unterstützt Plug & Play-Druckererkennung
•	 10/100 Ethernet
•	 Ethernet ist IPv6-bereit
•	 Optional 802.11b/g kabellos**

Elektrik

•	 Automatisch geschalteter einphasiger 
Wechselstrom

•	 90–264 V Wechselstrom und 47–63 Hz (50–60 
Hz nominell)

•	 FCC Class A
•	 ENERGY STAR®-gerechter Drucker

Abmessungen

•	 Höhe: 306 mm
•	 Breite (nur Drucker): 699 mm
•	 Breite (Drucker mit Laminator): 964 mm
•	 Tiefe: 277 mm
•	 Gewicht (nur Drucker): 12,2kg
•	 Gewicht (Drucker mit Laminator): 17,9kg

Umgebungsbedingungen

•	 Betriebstemperatur: 15°C bis 35°C
•	 Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
•	 Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 – 80 %  

je einschließlich, nicht kondensierend
•	 Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 – 90 %  

je einschließlich, nicht kondensierend
•	 Medien sollten nicht länger als 200 Stunden bei 

über 60°C und nicht länger als 100 Stunden bei 
einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 90 % 
bei 40°C aufbewahrt werden

**Bald verfügbar
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*Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.
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